Gm Ficha técnica de producto

BL10C

INTERRUPTOR BOYA AGUAS LIMPIAS 10 MTS.CABLE

004BL10C
8430892149679

Interruptor de nivel flotador para aguas limpias con 10 metros de cable-
contrapeso. Alimentacién 230 V AC. Contacto con microinterruptor
conmutador. Doble aislamiento, rellenado interior de la boya. Presion de
trabajo max. 10 bar (100 m). Temperatura de trabajo 0 °C a 55 °C. Angulo

diferencial 30 °.

Cédigo
EAN

Descripcion de producto
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Datos logisticos

BL10C

Cadigo arancelario TARIC 90261089
Codigo ETIM EC011178
Unidades embalaje 1
Peso bruto producto (kg) 1.245
Alto embalaje (mm) 125
Ancho embalaje (mm) 150
Largo embalaje (mm) 320
Datos técnicos
IEC 60255-27
Norma
IEC 6100-6-3
Dimensiones
Esfera de metal no axidable
Imox metal ball
Escudo microinternuptor
Microswitch ball shield anti-impact
Radio curva=9 x @ cable | Cuerpo exterion Cirowito de tlerra
Curve radiug 1=9 x @ cable | Duter casing Protection circuit grownd connection
Resina poliuretano expandido
Polyurethane expansive foam
B0
Pasa cable conforme a las .
normas DIN
Cable gland according to DIN
L 142 J
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