Gm Ficha técnica de producto

BRO6

INTERRUPTOR BOYA AGUAS RESIDUALES CONTACTO CONMUTADO 6 MTS.CABLE

004BR06
8430892308151

Interruptor de nivel flotador para aguas residuales con 6 metros de cable.
Regulador de nivel eléctronico con microinterruptor de contacto conmutado.

Descripcion de producto Alimentacién multitensién 24/48/110/230 V AC/CC. Cépsula en polimero
ABS, en forma de pera. Utilizable en densidades entre 0,95 - 1,10 g/cm3.
Presién de trabajo max. 4 bar (40 m). Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C.
Angulo diferencial 45 .

Codigo
EAN
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Datos logisticos

BRO6

Cadigo arancelario TARIC 90261089
Cédigo ETIM EC011178
Unidades embalaje 1
Peso bruto producto (kg) 1.11
Alto embalaje (mm) 135
Ancho embalaje (mm) 150
Largo embalaje (mm) 210
Datos técnicos
IEC 60255-27
Norma
IEC 6100-6-3
Dimensiones
29,5
Cable
1
1
I
(9}
]
~—
I
I
| | \5\0
22/02/2026 www.gave.com 2/2



	BR06
	Datos logísticos
	Datos técnicos
	Dimensiones


