Gm Ficha técnica de producto

29F2GL

FUSIBLE CILINDRICO 2A. GG T00
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Cartucho fusible cilindrico tamafio 00 de dimensiones 8,5x31,5 y corriente
nominal de 2A con curva de proteccion clase gG. Adecuado para la

Descripcion de producto proteccion de lineas o equipqs para tensiones hast.a 400V ofrege proteccion
contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptira de 20kA.
Ceramica altamente resistente a los choques térmicos y a la presién.
Contactos de cépsula en cobre con bafio de plata.

Codigo
EAN
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29F2GL

Datos técnicos

Norma IEC 60269-2

Fuse Characteristics

i . _.r_ntﬁfe:mga”sms55@&1&?%?%1@[?% e
B = EEw
% | R R R R R R AR E AR
‘g@% § 1\'.\1 \\-\\-\\1\\ \} \\ Y \\\\\ m}\_. n\\\}x
A UL IR
Bt U TV BRI TR A AR RR A AR ARG S !
@ AR
o+ A AR
100 kA :::"5 T . . :} B
i; [ é; %EED;:T
43 :::%2T400
5 BRI AZ55%0
2257
Pl i il .~~~ e
2 SRy e
. CTTIET T PP o2 46
gzt st %2%2:
wol L
T
2 ':':::.'/efﬁ/"'::::::i
100 AC / Ea
15l 3] 6l]115] 3 6l]15]l 31 611151 3] 6]

24302430243'024&0
10A 100 A 1 kA 10 kA 100 kA eff.

10/03/2026 www.gave.com 2/2



	29F2GL
	Datos técnicos
	Fuse Characteristics


